Kapitel 4: Rex Video

Einfiihrung in RexVideo

Dieses Kapitel macht Sie mit den Méglichkeiten von RexVideo
vertraut. Die Funktionen von RexVideo werden nachstehend im
Detail beschrieben.

Das RexVideo-Fenster

Mit RexVideo kénnen Sie Rohmaterial einspielen und fertige Se-
quenzen auf DV-Gerate oder analoge Recorder ausspielen. Es er-
moglicht die Wiedergabe des Videos auf dem Computermonitor,
enthalt Bedienelemente flr die Steuerung von Kamera oder Re-
corder sowie Dialogfenster flir das Ein- und Ausspielen.

Das RexVideo-Fenster ist in sieben Bereiche aufgeteilt:

1. Die Werkzeugleiste - mit Symbolen flir wichtige Menlbefehle
2. Das Videofenster - zeigt das vom angeschlossenen DV- oder
Digital 8-Gerat kommende oder auf dieses ausgespielte Video so-
wie die Wiedergabe von AVI-Dateien im DV-Format.

3. Die Audiopegelanzeige - zeigt wahrend des Einspiel- und Ab-
spielvorgangs den Audiopegel an. Erscheint nur bei vollstandig
gedffnetem Fenster.

4. Die Datei- und DV-Gerateinformation - zeigt Informationen zur
aktuell geladenen AVI-Datei sowie den aktuellen Status des DV-
Gerats an

5. Den AVI-Controller - enthalt Bedienelemente fiir die Wiederga-
besteuerung der geladenen AVI-Datei, einen Button, um das Ein-
spielen von dem angeschlossenen DV-Gerat auf die Festplatte zu
starten, Trimmbuttons sowie eine Schieberegler flir den Suchlauf.



=5 clip0001 - Storm-Yideo - 101 x|

Datei EBearbeiten Einstellungen  Ansicht _Hilfe

o/DlD“|@| [ o o|woyl m|p 0| «|a] —F— w|n| rR|¥|

input: DV

time == .

PFOECK1 STOP

output: clip0001.avi trimming:
. O 0 . 10 0 AOn00 00 . s s s s s als)
time iUy 0 cUU UUUUUIUY in gy gy U Uy
0 =00 st 1 OO0NCC 1 1 =10 -l -0
total i) - S - 70 I LUUU S0 U out e STl d
48 kHz 16 Bit duration: 00:03:4:%10
v :
R| -|)| I«|1|||||>|»I| inlnmlﬂlgﬁﬁ
Bereit avl [sTOP |00:00:12:00 00000300 fin:00:00:00:00  [out:00:03:44:09 {

6. Der Deck Controller (Geratesteuerung) - enthéalt einen Such-
laufregler sowie Bedienelemente fiir die Steuerung des ange-
schlossenen DV-Gerats sowie die Buttons SyncRecord and Re-
cord zum Starten des Ausspielens auf Band

7. Die Statusleiste - enthalt Informationen tber den aktuellen
Status des DV-Gerats und der Playliste und erklart die Funktion
der Buttons, wenn die Maus dariber fahrt.



Einspielen von Videosequenzen
(“Capturing”)

Vor der Schnittbearbeitung muss das “Rohmaterial” auf die Fest-
platte des Computers Uberspielt werden. Bei DVRexRT, DVRexRT
Professional und DVStorm wird das Rohmaterial im AVI-Format
(Microsoft Video for Windows) mit dem Canopus DV-CODEC “ge-
captured”. Dabei bleibt das DV-Kompressionsverhaltnis unveréan-
dert, so dass pro 4 GB Speicherplatz ungefahr 18 Minuten Video
eingespielt werden kénnen und eine Stunde Video in DV-Qualitat
etwa 13 GB belegt. Das Material kann mit RexVideo auch manu-
ell ein- oder ausgespielt werden.

Manual Capture (Manuelles Einspielen)
Wahlen Sie zunachst den Eingangskanal, Uber den Sie lhr Materi-
al einspielen mdchten.

Wabhlen Sie den gewiinschten Eingangskanal.

Storm-Yideo
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Um von einem DV-Gerat einzuspielen, klicken Sie in der Gerates-
teuerung auf Play.

Klicken Sie auf Play, um die Wiedergabe zu starten.
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Mochten Sie von einem analogen Geréat einspielen, starten Sie die
Wiedergabe manuell an dem angeschlossenen Gerat.




Klicken Sie nun im AVI-Controller auf Capture.

Klicken Sie dann auf den Button Capture.
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Wenn die Option Neue Dateinamen automatisch erzeugen (Set
new filenames automatically) nicht aktiviert ist und Sie noch kei-
nen Dateinamen eingegeben haben, erscheint eine Dialogbox, die
Sie zur Eingabe eines Namens flr die eingespielte Videosequenz
auffordert.

Wenn diese Dialogbox erscheint, geben Sie einen Dateinamen fiir den Clip ein und speichern Sie
ihn auf der Videofestplatte.
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Achten Sie darauf, dass Sie auf lhre Videofestplatte einspielen.
Zum Abbrechen des Einspielvorgangs klicken Sie im AVI-Control-
ler auf Stop.

Klicken Sie auf Stop, um das Einspielen zu beenden.
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Remote Capture (Ferngesteuerter Capture-Vorgang)

Mit RexVideo kann das Material nicht nur manuell, sondern auch
ferngesteuert eingespielt werden.

Beim ferngesteuerten Einspielen startet die Aufnahme auf die
Festplatte automatisch, sobald an der Kamera die Taste Record
gedrickt wird.

1. Starten Sie RexEdit und stellen Sie Ihren Camcorder von Hand
auf Kamerabetrieb,

2. Wahlen Sie im Menu Einstellungen (Settings) die Option Bei
Kameraufnahme gleichzeitig auf Festplatte liberspielen (Capture
to hard disk when recording to DV camera).
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Einstellungen  Ansicht  Hilfe
Crverlay beilinaktivern Fenster erneuern
Wiedergabe wiederholen
Quadratische Bildpunkke korrigisren Skrg+Cy

Abtastrate fiir Audioerfassung »
Audiodaten won Spur 3 und 4 erfassen
Chne Audiospur erfassen

Erfassungszeit begrenzen. ..

Aukomatisch newe Dateinamen Festlegen Strg+G Ferngesteuerter
v Datei Oberschreiben mit Bestatigung / Capture-Betrieb

EBei Aufzeichnung zur DY-Kamera Referenzdatei auf Festplatte speichern

Als Referenz-avI-Datei erfassen

Eigenschaften won DYStorm. ..

Option Remote Capture

3. Im Remote-Betrieb startet und stoppt das Driicken der Taste

Record an der Kamera gleichzeitig das Einspielen auf den Com-
puter. Das gesamte Rohmaterial wird dabei in einer einzigen Da-
tei abgelegt.

4. Dricken Sie im AVI-Controller die Taste Stop, wenn das Ein-

spielen beendet ist.
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Referenz-AVI-Dateien und die 2 GB-Grenze

Die Grosse von Standard-AVI-Dateien ist auf 2 Gigabyte begrenzt.
Dies entspricht (je nach Audio-Samplingrate) etwas mehr als 9
Minuten Video in DV-Qualitat. Canopus umgeht diese Beschran-
kung mit der Referenz-AVI-Technologie. Referenz-AVI-Dateien
sind kleine AVI-Dateien, die auf andere Dateien verweisen, wel-
che die eigentlichen Videodaten enthalten.

Beim Einspielen einer Referenz-AVI-Datei erzeugt das System so
viele 4 GB-Dateien wie nétig sowie eine zusatzliche AVI-Datei,
die auf diese Dateien verweist.

Referenz-AVI-Dateien enthalten den absoluten Pfad der zugehori-
gen Videodateien, d.h. sie enthalten Informationen tber die ge-
samte Festplatte sowie den Pfad, unter dem ihre Videodateien
abgelegt sind.

Die Videodateien einer Referenz-AVI-Datei diirfen daher
auf keinen Fall von ihrem urspriinglichen Speicherplatz
B entfernt werden !

Sobald die Videodateien sich nicht mehr an ihrem urspriinglichen
Speicherplatz befinden, kann die Referenz-AVI-Datei sie nicht
mehr einwandfrei verarbeiten.

Maéchten Sie eine einzelne AVI-Datei mit einer Dauer von mehr
als 2 Gigabyte (etwa 9 Minuten) einspielen, so muss diese als
Referenz-AVI-Datei eingespielt werden. Als Alternativiésung bietet
sich das Einspielen von mehreren Clips mit einer Dauer von je-
weils maximal 2 Gigabyte im Batch Capture- oder Nahtlos-Cap-
ture-Verfahren an. Eine Referenz-AVI-Datei kann auch aus einer
anderen AVI-Datei erzeugt werden. In diesem Fall verweist die
neue AVI-Datei auf die urspriingliche AVI- oder Referenz-AVI-
Datei(en), falls die urspriingliche AVI-Datei selbst eine Referenz-
AVI-Datei ist. Auch hier gilt: Wenn die urspringliche AVI-Datei
(auf die verwiesen wird) von ihrem Speicherplatz entfernt wird,
kann sie von ihrer Referenz-AVI-Datei nicht mehr korrekt verar-
beitet werden.



Einstellungen die Option Als Referenz-AVI-Datei einspielen (Capture as reference
AVI). Jede mit dieser Einstellung eingespielte AVI-Datei wird automatisch als Refe-
renz-AVI-Datei abgelegt.

0 Um AVI-Dateien als Referenz-AVI-Dateien einzuspielen, aktivieren Sie zuvor im Meni

Bearbeitung von eingespielten Clips

Clips laden

Um einen Clip in das Videofenster zu laden, klicken Sie auf das
Symbol Datei 6ffnen oder wahlen Sie im Menu Datei (File) die
Funktion Offnen (Open).

Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol Datei 6ffnen | ﬁ

oder im Menii Datei (File) auf Offnen (Open) .
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Wahlen Sie die Datei, die Sie laden mdéchten. Achtung: Es kon-
nen nur mit Canopus-DV-Software erstellte AVI-Dateien geladen
werden.
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Die geladene AVI-Datei erscheint nun im Videofenster.



Abspielen und “Scrubbing” von Videosequenzen

Sie kénnen den Videoclip mit der Taste Play im AVI-Controller
normal abspielen oder mit dem Schieberegler durch den Clip
“scrubben” (ihn im sichtbaren Suchlauf durchfahren).

Ziehen Sie den Regler mit der Maus nach rechts oder links, um
die Sequenz vorwarts oder riickwarts im Schnelldurchgang anzu-
schauen.

Der blau markierte Bereich zeigt den “Subclip”-Abschnitt zwi-
schen den zusétzlich zu den urspringlichen Anfangs- und End-
punkten gesetzten Einstiegs- und Ausstiegspunkten des Clips. Im
folgenden Abschnitt finden Sie Informationen zur Verwendung
von Playlisten sowie zu den Einstiegs- und Ausstiegspunkten der
Clips.
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Wiedergabesteuerung und Schieberegler

Wenn Sie mit einer MS-Intellimouse arbeiten, kénnen Sie auch
mit dem Mausrad durch den Clip “joggen” (ihn langsam Bild fiir
Bild abspielen). Drehen Sie das Mausrad vor, um ihn vorwarts
und zurtck, um rickwarts abzuspielen.

Ebenso kénnen Sie mit der Intellimouse “shutteln” (im schnellen
Suchlauf durch den Clip fahren). Klicken Sie auf das Rad, um
den Shuttle-Modus aktivieren. Drehen Sie das Rad zurlick, um
vorwarts, und vor, um rtickwarts zu “shutteln”. Es sind folgende
Suchlaufgeschwindigkeiten moglich: 1/4, 1/2, einfache, doppel-
te, 4-, 8-, 10-, 20- und 40-fache Normalgeschwindigkeit.



Ausspielen auf Band

Mit RexVideo kdénnen Sie lhre fertige Sequenz auch auf das ange-
schlossene DV-Geréat ausspielen. Dies ist auf zwei Arten mdglich:
Mit SyncRecord (Synchronisierter Aufnahme) und Manual Re-
cord (Manueller Aufnahme).

SyncRecord (Synchronisierte Aufnahme)

Um eine Sequenz mit auf Band auszuspielen, gehen Sie wie folgt
vor:

1. Legen Sie eine Leercassette in |hr DV-Geréat ein und achten Sie
darauf, dass die Loschsperre nicht eingedrickt ist.

2. Fahren Sie das Band an die Position, an der Sie mit der Auf-
nahme beginnen mdchten.

3. Klicken Sie im Deck Controller auf den Button SyncRecord.
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Das Geréat schaltet in Record Pause (Aufnahmepause) und be-
ginnt nach einigen Sekunden mit der Aufnahme des angewéhlten
Clips oder der Liste von Clips (je nachdem, ob die Option Play-
list-Modus ? (List Play mode - welches Menii ?) aktiviert ist oder
nicht).

4. Nach Beendigung der Aufnahme schaltet das DV-Gerat wieder
in Record Pause (Aufnahmepause).

Hinweis: Aufgrund des unterschiedlichen Laufwerkverhaltens von
DV-Recorden und -Camcordern stimmt der tatséachliche Aufnah-
mebeginn unter Umstanden nicht exakt mit dem Zeitpunkt Gber-
ein, zu dem die Taste Record gedrickt oder der Aufnahmebefehl
Ubertragen wurde. Wenn Sie feststellen, dass die Aufnahme zu
frih oder zu spat gestartet oder beendet wird, kbnnen Sie die
Einstellungen der Canopus-Karte entsprechend andern. Diese
weichen fur die verschiedenen DV-Gerate voneinander ab. In |h-




rer Einbauanleitung finden Sie nahere Informationen zu diesem
Thema.

Manual Record (Manuelle Aufnahme)

Sie kénnen eine Sequenz auch manuell auf Band ausspielen.
Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Eingang Ihres Camcorders oder Recorders
mit dem Ausgang der Schnittkarte. Nahere Informationen finden
Sie in der Einbauanweisung.

2. Fugen Sie am Anfang und Ende lhrer Timeline je einen
Schwarzclip oder Farbbalken von 5-10 Sekunden Lange ein.

3. Stellen Sie lhren Camcorder oder Recorder von Hand auf Re-
cord Pause (Aufnahmepause).

4. Starten Sie die Wiedergabe des Clips und driicken Sie sofort
danach erneut die Taste Record Pause des Gerates, um die Auf-
nahme zu starten.
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5. Stellen Sie das Geréat auf Stop, sobald die Aufnahme beendet
ist.




Menits und Buttons im Detail

Werkzeugleiste
Die Werkzeugleiste enthalt Symbole mit folgenden wichtigen Me-
nubefehlen:
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Werkzeugleiste

N | Neu (New)
Legt fest, dass beim néachsten Drlicken des Buttons Capture eine neue Datei angelegt
wird.

Offnen (Open)
Offnet eine vorhandene AVI-Datei.

Als Einzelbild speichern (Save as still image)
Speichert das angewéhlte Bild als Standbild.

R |

Zuriick zur Ausgangsgrosse (Return screen to original size)
Schaltet das RexVideo-Fenster auf seine Ausgangsgrosse zurlick.

!



Datei- und DV-Gerateinformation
Die Datei- und DV-Gerateinformation zeigt folgende Informatio-
nen zur geladenen AVI-Datei und zum angeschlossene DV-Gerat
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. Aktuelle Timecode-Position und Gesamtdauer der AVI-Datei

. Aktueller Status des Clips (Stop, Play usw.)
. Timecode-Position des DV-Gerats, Aufnahmebetrieb, Audio-Abtastrate und Status
. Einstiegs- und Ausstiegspunkt sowie Gesamtdauer des Clips



AVI-Controller

Im AVI-Controller finden Sie Buttons flir die Steuerung der Wie-
dergabefunktionen sowie zum Trimmen der in RexVideo gelade-
nen Clips

R| = »| | a|m | in|umy|§ifﬁ

Schieberegler im AVI-Controller Slider flir schnellen Suchlauf

Einspielen (Capture)
Startet die Aufnahme von lhrem DV-Gerat auf die Festplatte.

Stop
Stoppt die Wiedergabe des aktuellen Videoclips.

Wiedergabe (Play)
Stoppt die Wiedergabe des aktuellen Videoclips.

An den Anfang (Top frame)
Springt an den Anfang des Videoclips.

Elxm|n

Al Vorhergehendes Bild (Previous frame)
— geht um eine Bild zurlck.

I | Néchstes Bild (Next frame)
Geht um ein Bild vor.

| »I| Ans Ende (Bottom frame)
Springt ans Ende des Videoclips.

Einstiegspunkt setzen (Set in point)
Setzt einen neuen Einstiegspunkt im aktuellen Clip.

Ausstiegspunkt setzen (Set out point)
Setzt einen neuen Ausstiegspunkt im aktuellen Clip.

g

Einstieg/Ausstieg aktualisieren (Update in/out points)
Aktualisiert die Einstiegs- und Ausstiegspunkte des Clips.

|

Schieberegler (Scrub Bar)
Suchlaufregler zum schnellen Durchfahren des Clips. Der blaue markierte Bereich zeigt den
durch zusatzliche Ein- und Ausstiegspunkte definierten Subclip.



Audiopegelanzeige

Die Audiopegelanzeige zeigt wahrend der Wiedergabe und der
Aufnahme auf die Festplatte den Audiopegel des Videoclips an.
Sie ist nur bei vollstandig gedffnetem Fenster zu sehen.

Audiopegelanzeige

Deck Controller (Geratesteuerung)
Mit der Geratesteuerung kdnnen Sie ein Uber i.Link angeschlosse-
nes DV-Gerat steuern.
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= | Stop
Stoppt die Wiedergabe des DV-Gerates.

4 | Wiedergabe (Play)
Startet die Wiedergabe des DV-Gerétes.

7" Pause
Stellt das DV-Gerat auf Pause.

“ Zuriickspulen (Rewind)
Aus dem Stop-Modus: Spult das Band schnell zurlick.
Aus dem Play-Modus: Féahrt das Band im sichtbaren Suchlauf zuriick.

| 4“' Vorheriges Bild (Previous frame)
Fahrt das Band ein Frame zurlck.

Suchlaufregler (Shuttle controller)

Mit dem Suchlaufregler kdnnen Sie das Band in beliebiger Geschwindigkeit im Bildsuchlauf vor-
und zurlckfahren.

Rechts und links von der Mittelstellung befinden sich 5 Rastpositionen. Schieben Sie den Regler
nach links, um das Band zurlickzufahren, und nach rechts, um es vorzufahren. Die Wiedergabe-
geschwindigkeit hangt von lhrem DV-Gerat ab. Die Rastpositionen befinden sich aber normaler-
weise bei 1/10, 1/5 bzw. einfacher, doppelter und 20-facher Normalgeschwindigkeit.



Nachstes Bild (Next frame )
Fahrt das Band ein Frame vor.

Vorspulen (Forward)
Aus dem Stop-Modus: Spult das Band schnell vor.
Aus dem Play-Modus: Fahrt das Band im sichtbaren Suchlauf vor.

it

Aufnahme (Record )
Startet die Aufnahme des DV-Gerates.

Ll

Synchronisierte Aufnahme (SyncRecord)

Startet die gesteuerte Aufnahme lhres DV-Gerates.

Néhere Informationen zur SyncRecord-Funktion finden Sie im Abschnitt “Auf Band
ausspielen” in diesem Kapitel

Statusleiste (Status Bar)
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Die Statuszeile zeigt den aktuellen Status des Videoclips und des
angeschlossenen DV-Gerats an.



Mentioptionen

Menii File (Menii Datei)

Datei Bearbeiten Einstellungen  &ns

Meu Strg+h

Sffren. .. Stro+F

Eigenschaft. ..

1 O:\band / Liste der zuletzt gedffneten Dateien
2 D:clip0ool

3 \5zenendips'#0003
4 Duitest_canon

Beenden

Neu (New)

Bestimmt, dass beim né&chsten Driicken des Buttons Capture eine neue Datei erzeugt wird.
Offnen (Open)

Offnet eine vorhandene AVI-Datei und ladt diese ins Videofenster

Eigenschaften (Property)

Offnet die Dialogbox “Datei-Eigenschaften)

Zuletzt geladene Dateien (Recent file list)

Enthalt eine Liste der zuletzt geladenen Dateien

Beenden (Exit)

Schliesst Rex Video

Menu Bearbeiten (Edit)

Bearbeiten  Einstelungen  Ansicht  Hilfe

Kopieren Skrg+iC
Als Einzelbild speichern. .. Stra+E

Zurn worherigen Index (<) springen  Alk+Pos1
Zum nachsten Index (=) springen  Alt+Ende

Einstiegspunkt Festlegen Skrg+1
Ausstiegspunkt Festlegen Skrg+0
Storm Edit difnen Stra+E

Kopieren (Copy)

Kopiert das angewahlte Bild in den Zwischenspeicher.

Als Einzelbild speichern (Save as still image...)

Offnet die Dialogbox Als Einzelbild speichern, in der das angewahite Bild alsEinzelbild abge-
speichert werden kann.



Zum vorherigen Index springen (Jump to previous index )
Springt zu vorherigen Indexmarkierung (falls eine gesetzt ist).
Zum nachsten Index springen (Jump to next index)

Springt zu nachsten Indexmarkierung (falls eine gesetzt ist).
Einstiegspunkt festlegen (Set In Point)

Setzt einen neuen Einstiegspunkt im aktuellen Clip.
Austiegspunkt festlegen (SetOut Point)

Setzt einen neuen Ausstiegspunkt im aktuellen Clip.

Open Rex Edit (RexEdit starten)

Offnet den Clip in Rex Edit.

Menii Einstellungen (Settings)

pideo =1o,
Einstellungen  &nsicht  Hilfe
oerlay bej inaktiven Fenster erneuern

Wiedergabe wiederhalen
Quadratische Bildpunkte karrigieren Skrg+Q

Ahbtastrate Fir Audioerfassung »
Audiodaten von Spur 3 und 4 erfassen
Ohne Audiospur erfassen

Erfassungszei: begrenzen. ..

Autornatisch neue Dateinamen Festlegen Strg+G
v Datei Uberschreiben mit Bestatigung

Bei Aufzeichnung zur DY-Kamera Referenzdatei auf Festplatte speichern

Als Referenz-AYI-Datei erfassen

Eigenschaften won DWStorm. ..

Wiederholte Wiedergabe (Repeat Playback)

Ist diese Funktion aktiviert, wird die AVI-Sequenz wiederholt abgespielt, bis der Button Stop
gedriickt wird.

Ist diese Funktion nicht aktiviert, so stoppt die Wiedergabe automatisch nach dem Abspielen
der Sequenz.

Pixeldarstellung korrigieren (Correct Square Pixel)

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Pixeldarstellung des DV-Signals so korrigiert, dass es auf
dem Computermonitor so wiedergegeben wird wie auf einem Fernseh- oder Videomonitor. Ist sie
nicht aktiviert, sieht es etwas anders aus. Diese Funktion sollte daher aktiviert bleiben.

Auf Spur 3 und 4 von Ex-Audio 2 (32 kHz) aufnehmenn (Record to track 3,4 from Ex Audio 2
(32kHz))

Diese Funktion wird zurzeit noch nicht unterstiitzt.

Ist sie aktiviert, wird der Ton von der ExAudiospur 2 auf die Kanale 3 und 4 der DV-Cassette
aufgezeichnet (4 Audiokanéle mit 32kHz/12-Bit). Ist sie nicht aktiviert, wird der Ton der ExAu-
diospur mit den anderen Audiospuren gemischt und auf die Spuren 1 und 2 der DV-Cassette
ausgespielt.



Capture-Abtastrate (Capture audio sampling rate)

Hier kénnen Sie einstellen, mit welcher Audio-Abtastrate von einer analogen Quelle eingespielt
wird.

Je hoher die Abtastrate, desto besser die Wiedergabequalitéat des Audiosignals. Am besten ver-
wenden Sie die Einstellung 48 kHz 16-bit.

48 kHz 16-bit

Ein analoges Audiosignal wird mit 48 kHz, 16-bit auf die Festplatte gespielt.

44.1 kHz 16-bit

Ein analoges Audiosignal wird mit 44.1 kHz, 16-bit eingespielt.

32 kHz 12-bit

Ein analoges Audiosignal wird mit 32 kHz, 12-bit eingespielt.

Audio von Spur 3 und 4 einspielen (Capture Audio From Track 3 and 4)

Ist diese Funktion aktiviert, wird beim Einspielen von einem DV-Gerat mit 4-kanaligem Audio
mit 32 kHz flr die Audiokanéale 3 und 4 eine zusatzliche WAV-Datei angelegt, die denselben
Dateinamen hat wie die zugehorige AVI-Datei. Ist sie nicht aktiviert, so werden nur die Audioka-
nale 1 und 2 eingespielt, und es wird keine zusatzliche WAV-Datei erzeugt. Beim Einspielen von
einer DV-Quelle, die auf 4 Kanale aufzeichnet, werden die Kanale 3 und 4 nicht eingespielt.
Ohne Audiospur einspielen (Capture ohne Audio Track)

Ist diese Funktion aktiviert, wird die eingespielte Audiospur nicht decodiert und auf die Audio-
spur der AVI-Datei kopiert. Das Audiosignal ist dann zwar noch in den urspriinglichen DV-Daten
der AVI-Datei enthalten, steht jedoch fiir Video for Windows-Applikationen wie z.B. Adobe Pre-
miere nicht zur Verfligung. Diese Option ist sinnvoll, wenn von einer DV-Quelle mit unterschied-
lichen Abtastraten eingespielt wird. Die Audiospur der AVI-Datei kann dann mit RexEdit regene-
riert werden, indem man den Clip ins DV Bin ladt und eine neue AVI-Datei daraus erzeugt. Ist
diese Funktion nicht aktiviert, wird die eingespielte Audiospur decodiert und auf die Audiospur
der AVI-Datei kopiert. In diesen Féllen kann die Datei von Video for Windows-Schnittprogram-
men gelesen und der Ton bearbeitet werden. Normalerweise sollte diese Funktion nicht aktiviert
sein.

Capture-Zeit begrenzen (Limit Capture Time...)

Offnet die Dialogbox Capture-Zeit begrenzen, in der die Einspieldauer auf eine bestimmte An-
zahl von Frames begrenzt werden kann.

Automatisch neue Dateinamen erzeugen (Set new file names automatically)

Ist diese Funktion aktiviert, wird die Ziffer im aktuellen Dateinamen beim Driicken des Buttons
Capture automatisch um 1 erhdht und eine neue Datei erzeugt. Ein Standard-Dateiname und -
pfad kénnen im Dialog Datei -> Offnen definiert werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, wird
der Benutzer beim Driicken des Buttons Capture entweder aufgefordert, einen neuen Dateina-
men einzugeben (wenn Neu angewahlt wurde) oder die aktuelle Datei zu (iberschreiben (wenn
eine Datei geladen wurde).

Vor dem Uberschreiben bestatigen (Confirm when overwriting a file )

Ist diese Funktion aktiviert, wird der Benutzer vor dem Uberschreiben einer Datei aufgefordert,
den Vorgang zu bestatigen.

Andernfalls wird die Datei ohne diese Kontrollabfrage direkt iberschrieben.

Bei Kameraaufnahme gleichzeitig auf Festplatte liberspielen ? (Capture to hard disk when
recording to DV camera)

Ist diese Funktion aktiviert, so l6st die Betétigung der Taste Record an der DV-Kamera aurtoma-
tisch auch den Start oder Stop der Aufnahme auf die Festplatte des Computers aus.

Als Referenz-AVI-Datei erfassen (Capture as reference AVI file)

Ist diese Funktion aktiviert, erzeugt RexVideo Referenz-AVI-Dateien. Siehe Abschnitt “Referenz-
AVI-Dateien” in diesem Kapitel flir weitere Informationen.



Ist diese Funktion nicht aktiviert, erzeugt Rex Video Standard-AVI-Dateien, deren Grosse auf 2
GB (etwas mehr als 9 Minuten) begrenzt ist.

Abtastrate fiir Audiowiedergabe (Playback Audio Sampling-rate)

Definiert die Abtastrate fiir die Audiowiedergabe. Es sollte immer der am besten geeignete Wert
gewahlt und nicht einfach die urspriingliche Abtastrate Gbernommen werden.
Einzelbild-Einstellungen (Still capture settings)

Offnet die Dialogbox Als Einzelbild speichern (Save as still image), mit dem die Standardein-
stellungen fiir das Abspeichern von Standbildern aus der Timeline definiert werden.

DVRex / DVStorm-Eigenschaften (properties)

Offnet die Dialogbox mit den Eigenschaften von DVRex oder DVStorm

Menii Ansicht (View)

Ansicht  Hilfe

v Werkzeugleiste
v Deck-Controller
v Steuetleiste
v Statusleiste

v Info anzeigen Skrg+y

Cwverlay skarten
Crverlay stoppen

Werkzeugleiste (Tool Bar)

Schaltet die Anzeige der Werkzeugleiste ein und aus.
Deck Controller (Geratesteuerung)

Schaltet die Anzeige der Geratesteuerung ein und aus.
Steuerleiste (Control Bar)

Schaltet die Anzeige der Timelinesteueurng ein und aus.
Statusleiste (Status Bar)

Schaltet die Anzeige der Statusleiste ein und aus.

Info display

Schaltet die Anzeige des Info Displays (Datei- und Gerateinformation sowie Audiopegelanzeige)
ein und aus.

Vorschaufenster 6ffnen (Start Overlay)

Offnet das Vorschaufenster.

Vorschaufenster schliessen (Stop Overlay)

Schliesst das Vorschaufenster.



Menii Help (Hilfe)

Hilfe:

Ubet. ..

j

Uber (About...)
Offnet das Fenster Uber Uber..., in dem der aktuelle Software-Stand angezeigt wird.



Dialogboxen

Als Einzelbild speichren (Save as still image...)

Als Einzelbild spelchern 5[ Als Einzelbild speichern il
Grifie Aufnahmemodus Fiterung —————— Grilte Aufnahmemocus Fitterung
(= 720 % 576(L) " Frame % Keine Filtrisrung + 720 % S76(L) % Frame % Keine Fiftrierung|
720 x 540(Q) % Ungerades Feld £ Mur Bewegung 720 540()  Ungerades Feld | Nur Bewegung)
" Gerades Feld £ Yollgild " Gerades Feld = ollbid
Bilddatei ID:\ChpUDm bimp Speichern I Bilddetei ID WClipO001 bmg Speichern I

Durchsuchen Schiisfzen Durchsuchen... | Schiiefien

NTSC PAL

Grosse (Size)

720x576 (PAL)

Speichert eine Bitmap-Datei mit dem Bildseitenverhaltnis des DV-Formats. Bei der Anzeige auf
einem Computermonitor erscheint das Bild leicht verzerrt, wird aber von einem DV-Geréat korrekt
wiedergegeben, wenn es als .BMP-Datei in ein Schnittprojekt eingebunden wird. Wéhlen Sie
diese Einstellung, wenn Sie das Standbild in einer DV-Videoproduktion verwenden méchten und
es so aussehen soll wie es eingespielt wurde.

720x540 (PAL)

Speichert eine Bitmap-Datei mit einem Bildseitenverhaltnis, dessen Pixeldarstellung flr die
Wiedergabe auf einem Computermonitor optimiert ist. Bei der Anzeige auf dem Computermoni-
tor erscheint dieses Bild normal, bei der Wiedergabe auf einem DV-Gerét jedoch leicht verzerrt.
Wabhlen Sie diese Einstellung, wenn Sie das Standbild auf einem Computer wiedergeben mdch-
ten, wie z.B. fiir Streaming-Videos und Bilder, die Sie ins Internet stellen méchten.

Halbbild (Capture Field)

Hinweis: Beim Fernsehbild kommt das Zeilensprungverfahren zur Anwendung, bei dem sich ein
Vollbild aus einem geraden und einen ungeraden Halbbild zusammensetzt.

Vollbild (Frame)

Im Vollbildmodus wird das Standbild aus einem kompletten Vollbild (bestehend aus beiden
Halbbildern) erzeugt. Bei Videos mit viel Bewegung (z.B. Sport) flihrt dies zu sogenantem “Jit-
ter” (Zittern) zwischen den beiden Halbbildern oder zu gezackten Kanten an den bewegten
Objekten, weil zwischen dem Inhalt des 1. und 2. Halbbilds hier ein grosser Unterschied be-
steht.

In diesem Modus erzielen Sie die beste horizontale Auflésung, allerdings sollte das Video in
diesem Fall keine ohne nur wenig Bewegung enthalten.

Ungerades Halbbild (Odd Field)

In diesem Modus wird das Standbild nur aus dem ungeraden Habllbild erzeugt. Zur Erzeugung
der geraden Zeilen werden die ungeraden Zeilen kopiert oder interpoliert. W&hlen Sie diese
Option, wenn das Video viel Bewegung enthalt und im Vollbildmodus “jittert”.



Gerades Halbbild (Even Field)

Hier wird nur das gerade Halbbild zur Erzeugung des Standbilds verwendet. Das ungerade wird
durch Kopieren oder Interpolieren des geraden Halbbilds erzeugt. Wahlen Sie diese Option,
wenn das Video viel Bewegung enthalt und im Vollbildmodus “jittert”.

Filter (Filtering )

Kein Filter (no filtering)

Das Bild wird nicht gefiltert.

Nur Bewegung (Motion only)

Filter fir mittleren Bewegungsanteil

Wahlen Sie diese Einstellung, wenn das Bild nur wenig Bewegung enthalt.

Voliformat (Full screen)

Das gesamte Bild wird gefiltert.

Wahlen Sie diese Einstellung, wenn das Bild sehr viel Bewegung enthalt.

Datei (File)

Hier geben Sie einen Dateinamen fiir das Standbild ein. Standbilder kdnnen in folgenden Forma-
ten abgelegt werden:

Windows Bitmap (.BMF, .DIB, .RLE)

JPEG (.JPG, .JPEG)

JFIF (JFIF)

PICT (.PIC, .PCT, .PICT)

PNG (.PNG)

MacPaint (.PNTG, .PNT, .MAC)

Adobe Photoshop (.PSD)

QuickTime Image (.QTI, .QTIF)

Silicon Graphics (.SGI, .RGB)

Truevision TARGA (.TGA, .TARGA)

Tagged Image File Format (.TIF, .TIFF)

Durchsuchen (Browse)

Offnet eine Dialogbox, in der Sie den Dateinamen des Standbilds eingeben kénnen.

Fiir Einzelbilder diese Dialogbox d6ffnen (Open this dialog box when capturing)

Ist diese Funktion aktiviert, so erscheint die Dialogbox, wenn die Funktion Als Einzelbild spei-
chern angewahlt oder das entsprechende Symbol gedriickt wird. Ist sie nicht aktiviert, so wer-
den statt dessen die aktuellen Einstellungen flir das Speichern des Standbildes verwendet. Soll
das Dialogfenster wieder erscheinen, so kann es mit dem Befehl Einzelbildeinstellungen (Still
image capture setting) wieder aufgerufen werden.

Neue Dateinamen automatisch erzeugen (Set new file names automatically)

Ist diese Option aktiviert, wird die Ziffer im Dateinamen beim Abspeichern jedes neuen Stand-
bildes automatisch um 1 erhéht.

Ist sie nicht aktiviert, bleibt der Dateiname nach dem Abspeichern erhalten.

Sie konnen die Erzeugung von Standbildern beschleunigen, wenn Sie diese Option mit der Opti-
on Fiir Einzelbilder diese Dialogbox 6ffnen kombinieren.

Benachrichtige, wenn Datei iiberschrieben wird (Confirm when overwriting a file)

Ist diese Funktion aktiviert, erscheint vor dem Uberschreiben einer Datei eine Sicherheitsabfra-
ge. Ist sie nicht aktiviert, wird die Datei ohne Sicherheitsabfrage tiberschrieben.

OK

Speichert das Standbild und schliesst den Dialog Als Einzelbild speichern.

Abbrechen (Cancel)

Bricht das Speichern des Standbildes ab und schliesst die Dialogbox.



Capture-Zeit begrenzen (Limit Capture Time...)

Erfassungszeit begren x|

v Erfazsungszeit begrenzen

— Zeiteinstellungen

Zeit : 00:01;12:00 _I:j

Frame : Qoo a0 =
=i

(0],9 Abbrechen

Capture-Zeit begrenzen

Ist diese Funktion aktiviert, wird der manuelle Capture-Vorgang nach der vorgegebenen Zeit
automatisch gestoppt. Ist sie nicht aktiviert, wird der Capture-Vorgang fortgesetzt.

Time Settings

Zeit (Time)

Die Zeit in Stunden, Minuten, Sekunden und Frames, nach welcher der manuelle Capture-Vor-
gang automatisch gestoppt werden soll.

Frame

Die Zeit in Frames, nach welcher der manuelle Capture-Vorgang automatisch gestoppt werden
soll.

OK

Bestatigt die Eingabe im Dialog Capture-Zeit begrenzen und schliesst die Dialogbox.
Abbrechen (Cancel)

Bricht den Eingabevorgang ab, ohne die Anderungen zu berticksichtigen und schliesst die Dia-
logbox.



Uber (About)

version Information il

Storm VWideo Version 1.03
i

wesm | Copyright (C) 2000-2001 Canopus Co., Lid. All rights resenved.

Free Memuory 261200 kB
Free Disk Space 30438380 kB (Laufwerk D)

Free Capture 02:12:06:23 [00207173 frame ]

Free Memory (Freier Speicherplatz)

Zeigt die freie Speicherkapazitat des Systems an

Free Disk Space (Freier Speicherplatz auf der Festplatte)

Zeigt die freie Speicherkapazitat der temporaren Laufwerke an

Free Capture (Verfiigbare Einspielzeit)

Zeigt an, wieviel zeitliche Kapazitat fiir das Einspielen von Rohmaterial auf dem Laufwerk zur
Verfligung steht, das hinter “Free Disk Space” in Stunden, Minuten, Sekunden und Frames

angegeben ist



